Cat. No. 60-4133 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este instructive antes de utilizer este aparato 


DEMOLEDOR DE VEHICULOS 

con Radio-Control 
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CARACTERISTICAS 


Su Demoledor de Vehiculos marca 
Radio Shack son dos en uno. Listed 
podra conducir un vehiculo de 
Carreras muy potente o un vehiculo 
para todo terreno, dependiendo de la 
carroceria que usted elija. 

La velocidad propocional del 
vehiculo y la manera de tomar las 
curvas le da un control preciso sobre 
el vehiculo donde quiere que vaya. 
Un circuito especial previene un 
funcionamiento inapropiado por una 
caida de voltaje cuando el vehiculo 
arranca o se detiene. 

Estas caracteristicas adicionales le 
aseguran un funcionamiento 
excelente y ademas extiende la vida 
del vehiculo: 

Suspension delantera con brazo 
flotante 

Suspension rigida en ei eje 
trasero. 

Engrane en ei diferenciai para ia 
rueda trasera 

Liantas semi-neumaticas para 
terrenes iodosos. 


Su vehiculo incluye una herramienta 
especial (mostrada arriba) que le 
permite quitar y reemplazar cualquier 
parte del vehiculo. No la deseche 
cuando desempaque el vehiculo. 

Asegurese de leer este manual en 
su totalidad para enterarse como 
usar y cuidar el vehiculo. 

Advertencia Este vehiculo puede 
alcanzar velocidades superiores a 
las que ofrecen la mayoria de los 
vehiculos con radio-control. Tengo 
cuidado en evitar colisiones de alto 
impacto con las personas y objetos. 

Nota: Usted requerira de los 

siguientes articulos para usar su 
vehiculo: 

• Seis baterias tipo AA (Cat. No. 
23-552 para energizar el 
transmisor. 

• Un minimo de un paquete de 
baterias de 7.2 volts para 
energizar el vehiculo 

• 

• Un cargador de baterias en 
paquete (Cat. No. 23-241) 


©1994 Tandy Corporation 
Todos los Derechos Reservados. 

Radio Shack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation. 
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PREPARATIVOS 


INSTALACION DE LAS 
ANTENAS 

Colocacion de la Antena del 
Transmisor 

Para obtener la mejor de las 
operaclones de manera consistente 
y el maximo alcance, flje la antena al 
transmisor atornlllando el extreme 
con rosea en el conector de la 
antena del transmisor. 


Instalacion del mastil de la antena 
del vehi'culo 

El mastil de la antena sostlene el 
cable de la misma para obtener la 
mejor recepcion y alcance posible. 
Guie el cable suelto de la antena a 
traves del mastil. Inserts el mastil 
fijamente en el soporte del mismo en 
el vehiculo. 
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INSTALACION DE LAS 
BATERIAS DEL 
TRANSMISOR 


Para energizar el transmisor, use 
seis baterias alcalinas tipo AA, 
segun Cat. No. 23-552. No utilice 
baterias para uso comun. 

1 . Coloque el Interrupter ON/OFF 
del transmisor en OFF. 

2. Deslice la cublerta del 

compartimento para baterias en 
la direcclon que marca la flecha. 

3. Instale sels baterias tlpo AA, 
como lo IndIcan los simbolos de 
polarldad (-i- y -) marcados dentro 
del compartimento. 

4. Relnstale la cuberta hasta que se 
bloquee en su lugar. 

Cuidado: SI usted planea no utlllzar 
el vehiculo durante una semana o 
mas, saque y almacene las baterias. 
Las baterias pudleran flltrar 
compuestos quimicos daninos. 

SI el vehiculo se desplaza muy 
despacio, o no funclona, reemplace 
las baterias. 


USO DEL PAQUETE DE BATERIAS 

4. Una vez que haya cargado el 
paquete de baterias, desconecte 


Para energizar el vehiculo, use un 
paquete de baterias recargables 
(Cat. No. 23-230). Antes de utlllzar el 
paquete de baterias, usted debera 
recargarlo usando para ese fin un 
cargador de baterias. 

Nota: El tiempo de operaclon 

continue con el paquete de baterias 
totalmente recargado es de 
aproximadamente 15 mlnutos. SI 
usted desea conduclr su vehiculo 
durante periodos mas extensos, le 
sugerlmos utlllzar un paquete de 
baterias extra para poder recargar 
uno, mientras utilize el otro. 

Cuidado: Para evltarse 

quemaduras, permita que el motor 
se enfrie por lo menos durante un 
minimo de 20 mlnutos antes de 
camblar los paquetes de baterias. 

Carga del paquete de baterias 

1. Conecte el conector de plastico 
color bianco del paquete al 
conector coincldente del 
cargador. No force la conexion. 
Solamente podran ser 
conectados de una manera. 


2. Conecte el cargador en un 
enchufe 

de corriente alterna. El paquete 
Iniclara su carga. 

3. Cargue el paquete de baterfas 
durante 12 a 14 horas. 

el cargador de la corriente 
alterna. 
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Cuidado: Para prevenir danos al 
paquete y al cargador, asegurese 
de haber desconectado el 
cargador del enchufe de la 
corriente alterna antes de quitar 
el paquete de baterias. 

5. Desconecte el paquete de 
baterias del cargador 

oprimlendo el pestlllo en el 

conector y desconectelo del 

conector del paquete de baterias. 


Precauciones: 


• No cargue el paquete de baterias 
mientras este Instalado en el 
vehiculo. 

• No jale los cables del conector al 
desconectar el cargador del 
paquete de baterias. Hacerlo de 
esta manera pudlera danar el 
paquete o el cargador. 

• No recargue el paquete 
Inmedlatamente despues de 
haber usado el vehiculo. Permita 
que el paquete se enfrie primero. 

• No sobrecargue el paquete de 
baterias. El hacerlo asi pudlera 
daharlo. Una vez que haya 
recargado el paquete durante 12 
0 14 horas, desconectelo de su 
cargador. 

• Use solamente el paquete y 
cargador recomendado. 

• No utlllce el cargador en areas 
humedas o muy callentes. 

• Use el cargador en areas donde 
haya corrientes de alre. El 
cargador y el paquete de baterias 
producen calor durante su 
recarga. 

• No use el cargador como una 
fuente de energia para cualquier 
dispositive. 

• Al termino de la vIda util del 
paquete de baterias, este debera 
ser desechado apropladamente. 


INSTALACION DEL PAQUETE DE 
BATERIAS 
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1 . Coloque el interrupter del 
vehiculo ON/OFF en OFF. 


2. Levante la cubierta del 

compartimento para la bateria, 
ubicada en la parte inferior del 
vehiculo, y deslicela en la 
direccion de la flecha. Hagala 
descansar sobre su lado opuesto. 


3. Inserte el paquete de baterias 
con el conector hacia abajo, 
alejado del conector del vehiculo. 


4. Conecte el conector del paquete 
de baterias con el conector del 


vehiculo. Asegurese de que 
ambos conectores coincidan uno 
con otro. Solamente pueden ser 
conectados de una manera. 

Nota: Asegurese que los cables 
no toquen las ruedas traseras. 


5. Reinstale en su posicion la 
cubierta del compartimento. 

Para sacar el paquete de baterias, 
quite la tapa como se describe en el 
paso 2. Deslice el paquete hacia el 
lado del conector y levante el lado 
opuesto del paquete de baterias 
para desconectarlo. 


Nota: Si el vehiculo pierde potencia 
0 no responde a la sehal del 
transmisor, recargue el paquete de 
baterias. 


AJUSTE DE LA ALINEACION 


7 


El ajuste de alineacion en el 
transmisor (junto al control de la 
velocidad) le permite ajustar la 




velocidad para que el vehiculo se 
detenga al soltar el control. 

El ajuste de la allneaclon de la 
direcclon (junto al control de la 
direcclon) le permita ajustar el 
control de la direcclon para que el 
vehiculo se desplace en linea recta 
cuando suelte el control. 

SIga estos pasos para ajustar la 
allneaclon del vehiculo. 

1. Coloque el vehiculo sobre una 
caja 0 un bloque de madera para 
que las ruedas no hagan contacto 
con la superficle. 

Nota: Para cerclorarse de un 
ajuste precise, no toque las 
ruedas durante el proceso. 

2. Coloque los Interruptores 

ON/OFF del transmisor y del 

vehiculo en ON. 

3. SI las ruedas giran, ajuste el 
control de velocidad hasta que 
estas se detengan. 


SI las ruedas delanteras muestran 
un angulo hacia la Izquierda o 


CAMBIO DE CARROCERIA 

Listed podra facllmente transformar 
la carroceria del vehiculo de una 


derecha, ajuste el control de 
allneaclon para que esten dirigidas 
hacia el frente. 


Nota: Existe la posibllldad de tener 
que volver a ajustar el control de la 
direcclon despues de haber usado el 
vehiculo algunas veces. 


camloneta para todo terreno a un 
Demoledor de Vehiculos, 
camblandole su carroceria. 



Siga estos pasos para cambiar la 
carroceria; 

1 . Quite el mastll de la antena. 

2. Saque la chaveta del frente del 
cofre y hagala a un lado para no 
perderla. 


3. Quite las dos chavetas de la 
plataforma y hagalas a un lado 
para no perderlas. 


5. Vuelva a colocar el cable de la 
antena a traves de la ranura en el 
techo de la carroceria del 
Demoledor de Vehiculos. 

6. Coloque la carroceria sobre el 
chasis y fijela con las chavetas 
que fueron sacadas en los pasos 
1 y 2. 


7. Instale el mastll de la antena. 


4. Levante la carroceria para 
retirarla. 

OPERACION 

Advertencia: antena del transmisor hacia 

Nunca opere su vehiculo en la calle. arriba. 

1 . Extienda totalmente la antena del 
transmisor. Para obtener el 
alcance maximo, sostenga la 
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2. Coloque el interrupter del 
transmisor ON/OFF en ON. 


3. Coloque el interrupter del 
vehiculo ON/OFF en ON. 


4. Opere el vehiculo usando los 
controles de velocidad y 
direccion. 


Empuje el control hacia el frente 
de usted para hacer que el 
vehiculo se desplace hacia 
adelante. Entre mas lo empuje, la 
velocidad es superior. 


• Para proteger el motor, espere a 
que se enfrie antes de utilizer otro 
paquete de baterias. 

• Las tuercas de nylon de las 
ruedas traseras pudieran 
aflojarse despues de un periodo 
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dale el control hacia usted para 
hacer que el vehiculo se desplace 
en reverse. Entre mas lo jale, la 
velocidad es superior. 

Suelte el control para detener el 
vehiculo. 

Mueva el control hacia la 
izquierda para hacer que el 

vehiculo de vuelta a la izquierda 

y muevalo 


hacia la derecha para dar vuelta 
en esa direccion. Entre mas lo 
empuje, la vuelta sera mas 
pronunciada. Suelte el control 
para que el vehiculo se desplace 
hacia el frente. 

5. Coloque el interrupter del 

vehiculo ON/OFF en OFF. 

6. Coloque el interrupter del 
transmisor ON/OFF en OFF. 

Precauciones: 

• No toque el motor 
inmediatamente despues de 
haber utilizado el vehiculo, ya que 
le pudiera producir una 

quemadura. 


largo de uso. Si esto llegara a 
suceder, coloque el interrupter 
ON/OFF en OFF y aprietelas con 
la herramienta que fue incluida en 
la caja. 




COMPETENCIAS ENTRE DOS VEHICULOS 

Su vehiculo y otros con radio-control usan frecuencias de control especificas para 
operar. Los vehiculos con frecuencias diferentes pueden competir uno contra otro 
sin interferencias. Los vehiculos con las mismas frecuencias no podran hacerlo. 

El siguiente cuadro muestra las frecuencias disponibles para este vehfculo. Si 
usted adquirfo mas de una unidad, asegurese que los colores de los listones en 
las antenas del transmisor sean diferentes para estar seguro de que cada uno 
esta en una frecuencia diferente. 
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Banda 

Transmisor 

Receptor 

Color de Liston 

2 

27.045 Mhz 

26.590 Mhz 

Rojo 

4 

27.145 Mhz 

26.690 Mhz 

Amarillo 

6 

27.255 Mhz 

26.800 Mhz 

Azul 


SOLUCION DE PROBLEMAS 

Si su vehiculo no esta funcionando como lo esperaba, verifique lo siguiente: 

• Asegurese que todas las baterias sean nuevas y el paquete de baterias este 
totalmente cargado. 

• Verifique que no exista interferencia proveniente de otro dispositive con radio- 
control. La interferencia pudiera provenir de los cables aereos de alta tension y 
sus transformadores. 

• Cerciorese que el vehfculo no este fuera del alcance del transmisor. El alcance 
depende del terrene que lo rodea y la energfa en las baterfas. Si exfsten 
obstrucciones (edificios, bardas, y demas) entre el transmisor y el vehfculo, el 
alcance se pudiera reducir. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Para disfrutar de su vehfculo durante • Nunca desarme el vehfculo o el 

mucho tiempo: transmisor. 


• No lo golpee ni lo deje caer al No conduzca el vehfculo a traves del 

piso. Una cafda pudiera daharlo. agua, arena, o en alfombras 

gruesas. 

Modificar o alterar los componentes internes del vehfculo pudieran causar un 
funcionamiento erratico e invalidar la garantfa. Si su vehfculo no esta funcionando 
apropiadamente, llevelo a una tienda Radio Shack de su localidad. 
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